
VANHOTEC BV

Salora dashcam CDC25
Artikelcode : SACDC25

Salora CDC25. HD type: HD, Hoofdcamera resolutie: 1280 x 720 Pixels,
Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels. Beeldscherm: TFT,
Beeldschermdiagonaal: 6,1 cm (2.4"). Compatibele geheugenkaarten:
MicroSD (TransFlash). Maximale beeldresolutie: 1920 x 1440 Pixels,
Ondersteund beeldformaat: JPG. Soort aansluiting: Mini-USB

€ 29,99

Kenmerken

HD type: HD ready

Aantal cameras: 1

Hoofdcamera resolutie: 1280 x 720 Pixels

HD-Ready: Ja

Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels

Hoofd-camera kijkhoek: 90 °

Hoofd-camera sensor: CMOS

Hoofdcamera sensorresolutie: 0.3 MP

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

Bewegingssensor: Ja

Bestandbescherming bij noodgevallen: Ja

Videocompressieformaten: AVI

Kleur van het product: Zwart, Zilver

Ingebouwd display: Ja

Beeldscherm: TFT

Beeldschermdiagonaal: 2.4 "

Compatibele geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash)

Ingebouwde microfoon: Ja
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Maximale beeldresolutie: 1920 x 1440 Pixels

Ondersteund beeldformaat: JPG

Soort aansluiting: Mini-USB

Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels

Type stroombron: Batterij/Accu

Capaciteit van de accu/batterij: 180 mAh

Breedte: 90 mm

Diepte: 53 mm

Hoogte: 28 mm

Gewicht: 48 g

Ingebouwde microfoon: Ja

Oplader: Ja

Meegeleverde kabels: USB

Gebruikershandleiding: Ja

Houder: Ja

HD type: HD ready

Aantal cameras: 1

Hoofdcamera resolutie: 1280 x 720 Pixels

HD-Ready: Ja

Hoofd-camera kijkhoek: 90 °

Bestandbescherming bij noodgevallen: Ja

Hoofd-camera sensor: CMOS

Hoofdcamera sensorresolutie: 0.3 MP

Maximale beeldsnelheid: 30 fps

Bewegingssensor: Ja

Videocompressieformaten: AVI

Kleur van het product: Zwart, Zilver
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